CURRAL

(S PISTA DE EQUITACAO

\ :I DESCOBERTA

CURRAL

PLANTA BAIXA - PISTA DE EQUITACAO
ESCALA 1:250
AREA 2521,00 M2

LEGENDA E SIMBOLOGIA
~ e N )
s | ion reot. o8 MM 0 R B\ | o romm — 2
% 1| commen 460 a0 nercs /a\ | oowwon o - avamo
] 9 com | useeso oe mesenon oo AL | v vrmen
oo 25
CORTE PISTA DE EQUITAGAO CORTE AREA PARA EXPOSICAO DE GADO B % ANEXO K
ESCALA 1:200 ESCALA 1:100 % WORUGOES SOBE 08 SETEwE
b b o o o o o o o q % T rrf CUSSIACAGA0 — Decrelo N'_44.746/08
o T
e s - mow 1
- o conmece e ADe: s SmATES e CARGA_DE WCENDIO — 1T 00
L ‘S CFOTASNE CL0ES I ASDE 08 U B DY e
i T CaOS i o  Foae Com evea 9% WS 40 ovsio [—
PRy T — v oo o PURIC o
REA DESTINADA A EXPOSIGAO DE GADO
DAS EDFICAGOES £ AREAS DE RISCO OUANTD A CARGA DE INCENDI
n n n n T n n n n d
= | — E
PLANTA BAIXA - AREA PARA EXPOSIGAO DE GADO oo e s o e
ESCALA 1:200 J g0 seichutecimarts,
— 1 . | fewo e 1 w2
e o N0 RS0 — BXTNTORES
A | -
o 2
Se . e L
EEI T
o
H T T 1
I I I I I I I I |
| S C T T
E I L 1 L 1 L {
ggcaifjgjzgn- AREA PARA EXPOSICAO DE GADO sy — = PROJETO DE PREVENCAO
p COMBATE A INCENDIO
drea 352,40 m2 FIXAGAO DO SUPORTE DO EXTINTOR —
s o, com, comruve € s Teowes [ worr
erer, e o oo / ams [
FUA MGUEL DWS, 1200, NOSSA SO APWREDDA, PAPAGNOS/NG
-—
iz
=
TR TRCA TE OUVORA TRETENURA WONGIPAL OF PAPRGRO 03/03



AutoCAD SHX Text
RESP. TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIO / CNPJ: 18.313.866/0001-18

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO

AutoCAD SHX Text
CLIENTE

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO

AutoCAD SHX Text
TÍTULO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
FOLHA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
RUA MIGUEL DIAS, 1280, NOSSA SENHORA APARECIDA, PAPAGAIOS/MG  

AutoCAD SHX Text
KARINA ERICA DE OLIVEIRA

AutoCAD SHX Text
PLANTAS BAIXAS, CORTES, COBERTURAS E DETALHES TÉCNICOS

AutoCAD SHX Text
CAU:

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO:

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIO

AutoCAD SHX Text
RÓTULO DO FABRICANTE

AutoCAD SHX Text
CREDENCIADO PELO INMETRO

AutoCAD SHX Text
DO ÓRGÃO DE CERTIFICAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
FUNDO

AutoCAD SHX Text
VERMELHO

AutoCAD SHX Text
PICTOGRAMA

AutoCAD SHX Text
FOTOLUMINESCENTE

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR

AutoCAD SHX Text
SUPORTE DE ENCAIXE DO

AutoCAD SHX Text
PARAFUSO COM CHUMBADOR ELÁSTICO

AutoCAD SHX Text
FIXAÇÃO DO SUPORTE DO EXTINTOR 

AutoCAD SHX Text
CHAPA SUPORTE

AutoCAD SHX Text
DE NYLON S-6

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE SINALIZAÇÃO NO PISO - EXTINTORES

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
1) A sinalização deverá

AutoCAD SHX Text
ser pintada ou fixada no 

AutoCAD SHX Text
piso do estabelecimento,

AutoCAD SHX Text
conforme detalhe ao lado 

AutoCAD SHX Text
SEM

AutoCAD SHX Text
Vermelho

AutoCAD SHX Text
Amarelo

AutoCAD SHX Text
Área exigida: 1 m2 

AutoCAD SHX Text
A)  SEREM OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

AutoCAD SHX Text
OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

AutoCAD SHX Text
DETALHE VERTICAL - CORRIMAO

AutoCAD SHX Text
SEM                       ESCALA

AutoCAD SHX Text
C)  O MATERIAL DO CORRIMAO NAO PRECISA, NECESSARIAMENTE, SER INCOMBUSTIVEL.

AutoCAD SHX Text
B)  SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO 

AutoCAD SHX Text
    LONGO DO COMPRIMENTO;

AutoCAD SHX Text
AFASTAMENTO 

AutoCAD SHX Text
CORRIMAO

AutoCAD SHX Text
ENTRE 80 e 92 cm

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
    MIN: 4cm

AutoCAD SHX Text
LARGURA

AutoCAD SHX Text
    MAX: 6cm

AutoCAD SHX Text
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

AutoCAD SHX Text
SEM                                               ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALHE - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

AutoCAD SHX Text
A)  SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA;

AutoCAD SHX Text
OS CORRIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

AutoCAD SHX Text
B)  SEREM CONSTRUÍDOS DE FORMA A PERMITIR CONTÍNUO ESCORREGAMENTO DAS MÃOS AO 

AutoCAD SHX Text
C)  O GUARDA-CORPO DEVERÁ TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;

AutoCAD SHX Text
D)  OS CORRIMÃOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

AutoCAD SHX Text
    LONGO DO COMPRIMENTO;

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
PISO

AutoCAD SHX Text
CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM

AutoCAD SHX Text
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
SOLDADO NO GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
COM AS PONTAS EMBUTIDAS

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO TUBULAR

AutoCAD SHX Text
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSÃO EM AÇO

AutoCAD SHX Text
ENTRE 80 e 92

AutoCAD SHX Text
PATAMAR

AutoCAD SHX Text
FIXADOR

AutoCAD SHX Text
APOIO

AutoCAD SHX Text
CORRIMÃO H=90 G.C H=105

AutoCAD SHX Text
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (leds)

AutoCAD SHX Text
DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA

AutoCAD SHX Text
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL -  20BC

AutoCAD SHX Text
CARGA DE INCÊNDIO - IT 09

AutoCAD SHX Text
CLASSIFICAÇÃO - Decreto N° 44.746/08

AutoCAD SHX Text
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL -  3A

AutoCAD SHX Text
EXTINTOR PORTÁTIL - 3A/20BC

AutoCAD SHX Text
INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

AutoCAD SHX Text
BARRA ANTI-PÂNICO


