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QD1

QDG

35 A

6

35 A

DR

40 A

DPS

175 V - 40 KA

10 A

1.5

(598 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO)

25 A

4

(2600 W)

R

2 (TOMADAS)

QD1

(3524 W)

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V) 7 25 26

Iluminação (W)

100

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

1
ILUMINAÇÃO

F+N B1 127 V 31 9 6 856 598 R 598 1.00 0.80 8.2 1.5 23.0

a 2 50 50 R 50 1.00 0.4 1.5 23.0

b 2 50 50 R 50 0.80 0.5 1.5 23.0

c 7 98 49 R 49 0.80 1.0 1.5 23.0

d 5 70 35 R 35 0.80 0.7 1.5 23.0

e 7 98 49 R 49 0.80 1.0 1.5 23.0

f 6 84 42 R 42 0.80 0.8 1.5 23.0

g
6 84 42 R 42 0.80 0.8 1.5 23.0

h 1 25 25 R 25 1.00 0.2 1.5 23.0

i 1 33 26 R 26 0.80 0.3 1.5 23.0

j 2 66 52 R 52 0.80 0.6 1.5 23.0

k 2 66 52 R 52 0.80 0.6 1.5 23.0

l 1 33 26 R 26 1.00 0.3 1.5 23.0

m 50 50 R 50 1.00 0.4 1.5 23.0

o 2 50 50 R 50 0.80 0.5 1.5 23.0

2 TOMADAS F+N+T B1 127 V 26 2972 2600 R 2600 1.00 0.80 22.4 4 42.0

TOTAL 31 9 6 26 4162 3524 R 3524 0 0

R

M
a
r
r
o
m

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

DR

40 A

ILUMINAÇÃO
  924 W 1

    10 A

1.5

TOMADAS  2600 W2

    25 A

4

QD1

Potência Instalada (W)

R   3524

Total   3524

DPS

175 V - 40 KA

1#6(6)6 mm²

Conduto ø4"

 35 A

Verde

Legenda

2

i

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

CTR

Cotovelo reto 90°

Entrada de serviço aérea

f

f

Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso

c

c

c

Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso

a Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

i

1 26

CT

Luminária p/ lâmp. fluor. compacta tripla - embutir

a

25

1

Luminária p/ lâmp. fluor. comum - parede

d

7

1

Lâmpada Led 7W Par 20

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

2

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

(2x)

2

2PT

Tomada universal (2)2P+T a 0,30m do piso

Lista de Materiais

Acessórios Perfilados Lisos

Cotovelo reto

19x38mm
4 pç

Tala plana perfurada

38mm
16 pç

Tampa p/ cotovelo reto 90°

19mm
4 pç

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

2"
2 pç

Bucha zamak

2"
2 pç

Caixa PVC

4x2"
32 pç

4x4"
3 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
15 pç

Tampão aço galvanizado

2.1/2"
1 pç

Acessórios uso geral

Arruela lisa galvan.

1/4"
64 pç

Parafuso galvan. cabeça lentilha

1/4"x5/8" máquina rosca total 64 pç

Porca sextavada galvan.

1/4"
64 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

1.5 mm² 592.10 m

4 mm² 408.30 m

6 mm² 106.10 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 função 19 pç

Placa p/ 1 função retangular 8 pç

Placa p/ 2 funções 1 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 2 pç

Placa p/ 3 funções retangulares 2 pç

Placa 4x4"

Placa p/ 2 funções redondas 3 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 8 pç

Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1 pç

Interruptor 2 teclas paralelas 2 pç

Interruptor 3 teclas paralelas 2 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 19 pç

Tomada universal redonda 2P+T 10A
6 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
1 pç

25 A
1 pç

Disjuntor bipolar termomagnético - UL

35 A
2 pç

Dispositivo de proteção contra surto

175 V - 40 KA
4 pç

Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN

40 A
1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 80.60 m

3/4" 116.20 m

Eletroduto pesado

1.1/2" 30.20 m

4" 27.30 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

2" 1.00 m

Luminária e acessórios

Arandela

25 W
9 pç

Luminára embutir p/ compacta

tripla 6 pç

Plafonier

4" 9 pç

Reator eletromagnético p/ fluorescente compacta

1x26 W
6 pç

Soquete

base E 27
40 pç

base G 24
6 pç

Lâmpada fluorescente

Uso geral

25 W
9 pç

Compacta reator não integrado - tripla

26 W
6 pç

Lâmpadas Led

Par 20

7W
31 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç
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q

1 60 60 R 0.80 0.5 1.5 23.0

r 2 120 120 R 0.80 0.5 1.5 23.0

p

2 120 120 R 0.80 0.5 1.5 23.0

60

60

120

120

5

60 W
5 pç

60 W
5 pç
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Legenda

Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300m c/ haste 3/4" x 2,40m

Caixa de inspeção - PVC- Ø300x250mm c/ haste 3/4" x 2,40

H=2,40

Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m

Isolador simples - fix. c/rosca mecânica - 100 mm

Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação rosca mecânica

NOTAS GERAIS

1- NO MOMENTO DE INSTALAÇÃO DESTE SISTEMA É IMPORTANTE O ACOMPANHAMENTO DE PESSOA

RESPONSÁVEL PELA OBRA, PARA CONFERIR A PRESENÇA DOS CABOS DE DESCIDA NAS PAREDES INTERNAS

DOS PILARES.

2- A CAPTAÇÃO E A EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DEVE SER EXECUTADA  POR EMPRESA ESPECIALIZADA A

QUAL DEVERÁ EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ART JUNTO AO CREA.

3- OS TERMINAIS AÉREOS DEVEM SER INSTALADOS COM SUPORTE FIXADOR SOBRE A PLATIBANDA, A

FIXAÇÃO SERÁ COM ADERIBASE EM ALUMÍNIO COM AFASTAMENTO DE 5,0 CM TEL: 757 E FIXADO COM

ADESIVO DE POLIURETANO TEL-5907, COM CONECTOR TEL- 5024.

4- TODAS  AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO ( ANTENAS,

ESCADAS, CHAMINES,ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE

CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.

5- DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TERMINAIS AÉREOS REF.:TEL-5124 COLOCADOS

A CADA 8 METROS. ESSES TERMINAIS DIMINUIRÃO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA

NOS PONTOS DE IMPACTO.

7- PARA CERTIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO, DEVERÁ SER

REALIZADO TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA ATRAVÉS DE MICRO-OHMÍMETRO, CONFORME ANEXO "E" DA

NBR-5419/01.

8- O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR

DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A

EFICIÊNCIA DO SPDA.

9- NÃO É FUNÇÃO DO SPDA  A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA ISSO FOI

DIMENSIONADO SUPRESSORES DE SURTOS DPS-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ( PROTETORES

DE LINHA ).

10- ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

11- OS CABOS LANÇADOS NA PLATIBANDA COM A FUNÇÃO DE ATUAR COMO GAIOLA DE FARADAY SERÃO

SUPORTADOS AO LONGO DA SUA EXTENÇÃO, POR SUPORTES ISOLADORES DE 50 MM TEL: 757  AO LONGO DE

SUA TRAJETÓRIA ESTÁ PREVISTO TERMINAIS ESTICADORES DO CABO DA GAIOLA.  NA PARTE FRONTAL DA

EDIFICAÇÃO, O SISTEMA DEVE FICAR INVISÍVEL.

12- TODOS OS EQUIPAMENTOS METÁLICOS DENTRO DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER ATERRADOS AO PONTO

MAIS PRÓXIMO DA MALHA.

13- SUBSISTEMA MALHA DE ATERRAMENTO FORMANDO ANEL FECHADO NO PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO, POR

CABO 50MM² INTERLIGADAS COM SOLDA IXOTÉRMICA. DIRETAMENTE ENTERRADO NO SOLO A 50CM DE

PROFUNDIDADE E HASTE COPPERWELD ALTA CAMADA 254 MICRON 3/4'' 240MM.

14- DEVERÁ SER EMITIDO UM LAUDO DA EMPRESA QUE EXECUTAR O SERVIÇO COMPROVANDO ATRAVÉS DE

CALCULOS E MEDIÇÕES A CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE SPDA INSTALADO.
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Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

Caixa de inspeção

Cimento - Ø300x300mm

4 pç

Haste de aterramento - cobreada

3/4" x 2,40m

8 pç

SPDA - Condutores

Cabo de cobre Nú - 7 fios

35mm²
82.00 m

50mm²
108.40 m

S
P

D
A

CABO DE COBRE NU 50mm²

CABO DE COBRE NU

MALHA DE ATERRAMENTO

TEL-5750 PROVENIENTE DA

ø3/4" x 2,40m TEL-5822

HASTE DE ATERRAMENTO

TIPO COPPERWELD ALTA

CAMADA (254 MICRONS)

(CARTUCHO N°115 TEL-999115)

SOLDA EXOTÉRMICA:

(ALICATE Z-201 TEL-998201)

(MOLDE HCL 3/4.50-5 TEL-905611)

PROVENIENTE DA DESCIDA

35mm² TEL-5750

SEM ESCALA

A HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE LIGAÇÃO GAIOLA

(CARTUCHO N°115 TEL-999115)

(ALICATE Z-201 TEL-998201)

(MOLDE HCL 3/4.50-5 TEL-905611)

SOLDA EXOTÉRMICA:

Cabo
de cobre 35mm²

CONECTOR DE PRESSÃO

BIMETÁLICO 50mm2

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO

E TERMINAL NA LAJE

SEM ESCALA

Suporte fixador colável

Diam 1/4'', 50mm

ESTANHADO REF.: TEL-5024

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE

TERMINAL AÉREO H=25cm

Ø 3/8" REF.:TEL-044

SEXTAVADA Ø3/16"

PORCA EM LATÃO

(COM ARRUELA DE PRESSÃO)                   

 REF.: TEL-757

Suporte fixador colavel

Diam 1/4'', 50mm

 REF.: TEL-757

p/equipotencialização

CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE

ESTANHADO REF: TEL-5024

TERMINAL DE COMPRESSÃO

EM COBRE ESTANHADO COM 2

FUROS PARA CABO DE COBRE

50mm² REF.: TEL-5175

Ø1" REF.: TEL-095

ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA

50mm² REF.: TEL-5750

CABO DE COBRE NU 

ELETRODUTO DE

PVC Ø1" x 3m REF.: TEL-5501

SOLDA EXOTÉRMICA

ALUMÍNIO FUNDIDO 160 x 160mm COM

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSA EM

BOCAL PARA Ø1" E Ø2" REF.: TEL-540

DE DESCIDA E O CABO DE ATERRAMENTO

DETALHE DE CONEXÃO ENTRE A BARRA

FERRO FUNDIDO REF.:TEL-536

SOLO EM PVC COM TAMPA DE

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

de aterramento ref.:tel-580

para conexão de 2 cabos a haste

Solda exotérmica

CABO DE COBRE NU

50mm² REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU

50mm² REF.:TEL-5750

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE

CAIXA DE INSPAÇÃO TIPO SOLO

SEM ESCALA

Obs: Este modelo de tampa não

pode ser instalado em passeios e

áreas de tráfego de pessoas ou

veículos. Nestes casos, consulte

outros modelos.

DIAGRAMAS E QUADROS DE CARGAS

     PRAÇA ALEXANDRE MACIEL nº 86 - SANTO ANTÔNIO - PAPAGAIOS - MG 

PROJETO ELÉTRICO 

PROJETO DE SPDA

     PRAÇA ALEXANDRE MACIEL nº 86 - SANTO ANTÔNIO - PAPAGAIOS - MG 
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Central de som

Central de dados e telefonia
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1

R
J
1
1

R
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1
1

RJ11

RJ45

Tomada RJ11 - 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

Ponto para tranmissão de audio embutido no teto

Os cabos de alimentação do QDG(existente), deverão ser desviados do local onde será feita a nova construção, propõe-se

passar estes cabo de modo subterrâneo e ao lado da construção, evitando passar sob a construção.

Dispositivo Cabeamento - embutido

Placa 2x4" - Branca

1 módulo RJ45

1 pç

1 módulo RJ11

5 pç

Tubulação para rede de telefonia e dados
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA
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